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Accessoires à commander
séparément.

Voir pages suivantes.

SHOP

RUBAN

DIMENSIONS

MATÉRIAUX 

PCB double couche en cuivre pur. Led SMD 2835 haute efficacité lumineuse. Eclairage 120°. Lon-
gueur max : 5 mètres, recoupable. Adhésif 3M haute qualité. Disponible en IP20 à IP68.

120°

ANGLE D’ECLAIRAGE

3000K2700K

IRC >903.8 W/m

IP68
sur projet

IP20

utilisation 
-20 / +45°C

7.7 W/m 9.6 W/m 14.4 W/m

IP65

monochrome150 lm/W

éclairage 
120°

LED 
SMD 2835

24 Vdc4000K

gradable avec contrôleur
à commander séparément 5 mètres

RoHS
compliant

EN62471
-RG0-

garantie 5 ansL80B10
à 25°C

50 000 heures

adhésif
3M

DC 24V DC 24V

3.8 W/m.

DC 24V DC 24V DC 24V

7.7 W/m.

DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V

9.6 W/m.

DC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24V

14.4 W/m.

10

8

8

8

IP20 IP65 IP68

150 lm/w

TRANSITION 
ENERGÉTIQUE

Performance 
énergétique : +66%
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Références Watts/m. Lumens/m. Kelvins Nbre leds/mètre Coupe (en mm) Longueur (en m.) Protection Colisage

RL03IT20WW

3.8 W/m.

570 lm 2700K

64 leds/m. 125 mm

5 mètres

IP20

Vente à l’unité
-
Master carton x 50 
pièces

RL03IT20W 580 lm 3000K

RL03IT20N 590 lm 4000K

RL03IT65WW 570 lm 2700K

IP65RL03IT65W 580 lm 3000K

RL03IT65N 590 lm 4000K

RL07IT20WW

7.7 W/m.

1140 lm 2700K

124 leds/m. 62.5 mm

IP20RL07IT20W 1150 lm 3000K

RL07IT20N 1160 lm 4000K

RL07IT65WW 1140 lm 2700K

IP65WRL07IT65W 1150 lm 3000K

RL07IT65N 1160 lm 4000K

RL09IT20WW

9.6 W/m.

1420 lm 2700K

160 leds/m. 50 mm

IP20RL09IT20W 1430 lm 3000K

RL09IT20N 1440 lm 4000K

RL09IT65WW 1420 lm 2700K

IP65RL09IT65W 1430 lm 3000K

RL09IT65N 1440 lm 4000K

RL14IT20WW

14.4 W/m.

2130 lm 2700K

240 leds/m. 33.3 mm IP20RL14IT20W 2140 lm 3000K

RL14IT20N 2150 lm 4000K

RL14IT65WW 2130 lm 2700K

128 leds/m. 50 mm IP65RL14IT65W 2140 lm 3000K

RL14IT65N 2150 lm 4000K

W : 3000K N : 4000K C : 6500KWW : 2700K 20 : IP20 65 : IP65
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Le RUBAN LED met en valeur vos espaces intérieurs ou extérieurs. Facilement sécable à vos mesures, autocollant pour une pose rapide sans problème, le ban-
deau LED ne possède que des avantages pour sublimer à l’envie une pièce. Eclairage d’angle, de corniche, de marche d’escalier, encastré de sol, son domaine 
d'utilisation est sans limite... pour qui sait l’appréhender !

selon le bandeau 



Marquage des coupes 
sur le bandeau

Ôter la pellicule sur l’adhésif, puis coller. Insérer le ruban dans le profilé.

1 2

3 4

3- Monochrome ou RGB ?

Le ruban peut proposer de 1 (monochrome) à 16 000 
couleurs si vous le choisissez en RGB ou RGBW. En 
l’associant à un contrôleur, vous pourrez faire varier la 
couleur (RGB ou RGBW) ou l’intensité lumineuse.

MONOCHROME RGB RGBW

2- Lieu d’utilisation :

Le ruban LED s’utilise en milieu «sain» ou «exigeant» : l’humidité et la poussière sont, dans ces endroits, 
diversement présentes. L’indice de protection du ruban ne doit donc pas être négligé.

IP20
résistance à la poussière 
(échelle sur 6)

résistance à l’eau 
(échelle sur 9) Led

PCB

adhésif double face

IP20

MILIEU «SAIN» :
intérieur, lieux propres & secs

adhésif double face

Led
PCB

Silicone

IP65

MILIEU «EXIGEANT» :
extérieur, humidité & poussière

Installation en ligne

Alimentation

Ruban < 10 watts 
= 10 mètres max.

Ruban > 10 watts 
= 100 watts max.

Installation en série

Alimentation

Ruban < 10 watts 
= 10 mètres max.

Ruban > 10 watts 
= 100 watts max.

CALCUL SIMPLE :

5 (mètres) x 9.6 (W/mètre) = 48W 
48 (watts) x 1.10 (marge) 
= 52.8W

Alimentation
60W

CARACTÉRISTIQUES & INSTALLATION

Les rubans LED proposent des longueurs de 3 à 50 mètres. Il est 
possible de couper ou, à l’inverse, de souder plusieurs rubans pour 
en modifier la longueur totale (fig.1 & 2). Ils s’installent facilement 
par collage, seuls, ou dans un profilé alu pour une finition plus 
design (fig.3 & 4).

12 W/m.
x 150 lm/W

1800 lm/m. éclairage direct
signalisation

éclairage indirect
éclairage déco

Contrôleur Monochrome, CCT changing, 
RGB ou RGBW

Pour faire varier votre ruban, 
associez-le à une télécommande.

Amplificateur de signal 

Pour faire varier un ruban 
d’une longueur > 5 mètres.

Alimentation pour ruban

A choisir selon la longueur et l’étanchéité de votre ruban. 
Choisissez votre alimentation IP20 ou IP67, en 24Vdc 
ou 48 Vdc.

IP20IP67

Profilé aluminium

pour ruban 
IP20 & IP65.

CRITÈRES POUR BIEN CHOISIR SON RUBAN LED

1- Puissance & éclairement :

La puissance s’exprime en watt / mètre et détermine l’intensité de l’éclairement du ruban qui, elle,  
s’exprime en lumen / mètre. En effet, 2 rubans de puissance identique ne disposent pas nécessairement 
du même rendu d’éclairement. Cela dépend du rendement lumineux qui s’exprime en lumen / watt.

RÈGLES DE CÂBLAGE DU RUBAN LED

2 règles sont à prendre en considération pour la bonne 
mise en marche de votre ruban LED :

1- Pour les rubans dont la longueur est < 10 W/m, il ne 
faut pas dépasser une longueur continue de 10 mètres.

2- Pour les rubans dont la puissance est > 10 W/m, il 
ne faut pas dépasser une puissance totale de 100 watts 
en une seule longueur.

BIEN CHOISIR SON ALIMENTATION

Il s’agit simplement de calculer la puissance de chacun de vos rubans (en multipliant la longueur par 
la puissance par mètre de celui-ci). Additionnez ensuite la puissance de vos différents rubans et vous 
obtiendrez la puissance totale de l’installation.

Ajoutez à cette puissance une marge de 10% pour éviter une surexploitation de votre alimentation. Il 
ne vous reste plus qu’à choisir l’alimentation délivrant une puissance équivalente ou supérieure à votre 
résultat.

ACCESSOIRES

SHOP

RUBAN



RUBAN

SH
OP

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. www.airisled.fr  I  page 4

FICHE TECHNIQUE

SHOP

RUBAN

alimentation standard IP20 alimentation étanche IP67

36W 60W 120W 150W 240W 360W 60W 100W 150W 200W 250W

Ruban 4.8 W/m 7 m. 12 m. 25 m. 31 m. 50 m. 75 m. 12 m. 20 m. 31 m. 41 m. 52 m.

Ruban 5 W/m 7 m. 12 m. 24 m. 30 m. 48 m. 72 m. 12 m. 20 m. 30 m. 40 m. 50 m.

Ruban 5.8 W/m 6 m. 10 m. 20 m. 25 m. 41 m. 62 m. 10 m. 17 m. 25 m. 34 m. 43 m.

Ruban 7.5 W/m 4 m. 8 m. 16 m. 20 m. 32 m. 48 m. 8 m. 13 m. 20 m. 26 m. 33 m.

Ruban 9.6 W/m 3 m. 6 m. 12 m. 15 m. 25 m. 37 m. 6 m. 10 m. 15 m. 20 m. 26 m.

Ruban 10 W/m 3 m. 6 m. 12 m. 15 m. 24 m. 36 m. 6 m. 10 m. 15 m. 20 m. 25 m.

Ruban 11.5 W/m 3 m. 5 m. 10 m. 13 m. 20 m. 31 m. 5 m. 8 m. 13 m. 17 m. 21 m.

Ruban 12.5 W/m 2 m. 4 m. 9 m. 12 m. 19 m. 28 m. 4 m. 8 m. 12 m. 16 m. 20 m.

Ruban 15 W/m 2 m. 4 m. 8 m. 10 m. 16 m. 24 m. 4 m. 6 m. 10 m. 13 m. 16 m.

Ruban 17.2 W/m 2 m. 3 m. 6 m. 8 m. 13 m. 20 m. 12 m. 10 m. 8 m. 11 m. 14 m.

Ruban 19.2 W/m 1 m. 3 m. 6 m. 7 m. 12 m. 18 m. 3 m. 5 m. 7 m. 10 m. 13 m.

Ruban 20 W/m 1 m. 3 m. 6 m. 7 m. 12 m. 16 m. 3 m. 5 m. 7 m. 10 m. 12 m.

Ruban 21.6 W/m 1 m. 2 m. 5 m. 6 m. 11 m. 16 m. 2 m. 4 m. 6 m. 9 m. 11 m.

Longueur totale 
du ruban

Puissance
alimentation

Exemple type de raccordement
Installation d’un ruban led 9.2 W/m de 6 mètres, avec une alimentation 60W. Possibilité d’installation présentée non exhaustive.

6 (mètres) x 9.2 (W/m) = 55.2 watts + marge = 60 watts

Alim. 60W

6 mètres

1 Alim. 60W

3 m.

3 m.

2 Alim. 60W

4 m.

2 m.

3 Alim. 60W

1.5 m.

1.5 m.

2 m.

1 m.
4

Longueur totale max. et théorique du ruban selon l’alimentation choisie, voir règles page 33.

ALIMENTATION

Il ne vous reste désormais qu’à choisir votre alimentation ! 3 critères importants sont à prendre en considération :  
l’étanchéité (pour une installation intérieure ou extérieure), la puissance du bandeau LED à alimenter, ainsi que la lon-
gueur de celui-ci. N’oubliez pas qu’il est possible d’alimenter plusieurs bandeaux à la fois.

Alimentation 36W 60W 100W 120W 150W 200W 240W 250W 360W 400W

JLV24036K 1.5A / 1 sortie

JLV24060K 2.5A / 1 sortie

JLV24120K 5A / 2 sorties

JLV24150K 6A / 2 sorties

JLV24240K 10A / 2 sorties

JLV24360K 15A / 3 sorties

JLV24400K 16A / 3 sortie

JLV24060KA  2.5A / 1 sortie

JLV24100KA  4.2A / 2 sorties

JLV24150KA 6A / 2 sorties

JLV24200KA 8.3A / 2 sorties

JLV24250KA 8.3A / 2 sorties

DV100VDC48 2.8A / 2 sorties

DV150VDC48 3.1A / 2 sorties

DV200VDC48 4.1A / 2 sorties

DV240VDC48 5A / 2 sorties

IP20 / 24Vdc IP67 / 24Vdc IP67 / 48Vdc
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Alimentation
24 Vdc

+

-
230 Vac Contrôleur

RGBW

W

B

G

R

V+

24 Vdc

Amplificateur
RGBW

Bandeau LED RGBW

Alimentation
24 Vdc

+

-
230 Vac

Bandeau LED RGBW

Amplificateur
RGBW

Alimentation
24 Vdc

+

-

Bandeau LED RGBW
ainsi de suite
avec amplificateur 
et alimentation

Comment brancher un ruban led RGBW < 5 mètres  avec plusieurs amplificateurs

Alimentation
24 Vdc

+

-
230 Vac Contrôleur

RGBW

W

B

G

R

V+

24 Vdc Bandeau LED RGBW

Amplificateur
RGBW

Bandeau LED RGBW

Alimentation
24 Vdc

+

-
230 VacComment brancher un ruban led RGBW < 5 mètres  avec 1 amplificateur

230 Vac Alimentation
24 Vdc V-

V+

-

+

ou 
prise jack

Bandeau MONOCHROME

Comment brancher un ruban monochrome avec un contrôleur monochrome

230 Vac Alimentation
24 Vdc

B

G

R

V+

-

+

ou 
prise jack

Bandeau led 
RGB

Comment brancher un ruban led RGB avec un contrôleur RGB

CONTRÔLEUR MONOCHROME

Contrôleur monochrome avec télécommande 
monochrome et support mural. Synchronisation 
possible.

CTMONO

CONTRÔLEUR RGB

Contrôleur RGB avec télécommande RGB et sup-
port mural. Synchronisation possible.

CTRGB

CONTRÔLEUR RGBW

Contrôleur RGBW avec télécommande RGBW et 
support mural. Synchronisation possible.

CTRGBW

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL 4-EN-1

A associer avec un contrôleur pour ruban > 
5 mètres. Ruban monochrome, RGB, RGBW 
et CCT changing.

CTAMP4CH

MODE ON/OFF

BAGUE COULEUR
pour choisir la couleur d’éclairage du 
luminaire.

1- LUMINOSITÉ
pour réduire / augmenter la luminosité de 
votre luminaire.

2- VITESSE
pour réduire / augmenter la vitesse de 
changement de couleur.

3- MODE
pour changer de mode.

GROUPES OU ZONES
une télécommande peut gérer jusqu’à 3 
groupes de luminaires (via le contrôleur) 
simultanément. 

CONTRÔLEUR CCT CHANGING

Contrôleur CCT changing avec télécommande 
CCT changing et support mural. Synchronisation 
possible.

CTCCT

LES ACCESSOIRES DE CONTRÔLE
Vous souhaitez faire varier la luminosité de votre ruban LED ? Modifier la couleur de votre ruban RGB pour créer des effets visuels incroyables ? AIRIS met à votre dispo-
sition les accessoires indispensables pour créer des effets de lumière sur mesure... Laissez libre cours à votre imagination !
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SCPROF02 
profilé basique haut

17.2

14.4
12

4 bouchons
4 clips de fixation

7

SCPROF01 
profilé classique fin

12

4 bouchons
4 clips de fixation

17.3

SCPROF03 
profilé avec rebords

24.8

12

4 bouchons
4 clips de fixation

17.3

7

SCPROF04 
profilé d’angle

10.5

4 bouchons
4 clips de fixation

16

16

SCPROF05 
profilé rond

12

4 bouchons
4 clips de fixation

20.3

20

SCPROF06 
profilé souple

18

5.7 13.5

4 bouchons
4 clips de fixation

SCPROF07 
profilé encastré de sol

21.4

11

27

12

4 bouchons
4 clips de fixation

SCPROF08 
profilé applique

4 bouchons

43.5

18

SCPROF09 
profilé nez de marche

4 bouchons

53.4

14

SCPROF10 
profilé pour BA13

4 bouchons
ressorts encastrement

27

37

17

24

LES PROFILÉS ALUMINIUM
L’éclairage moderne exige désormais de créer des agencements totalement novateurs, inédits. AIRIS vous propose 10 modèles de profilés aluminium (longueur 2 mètres 
avec diffuseur polycarbonate, accessoires de finition et d’installation) pour réaliser l’éclairage adéquat à chaque environnement, et générer de manière efficace et discrète 
l’ambiance lumineuse qui vous correspond. A associer avec nos rubans led. 


