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MATERIAUX

PCB double couche en cuivre
pur. Led COB, éclairage conti-
nu 180°. Longueur max : 5
meétres, recoupable. Adhésif
3M haute qualité. Disponible
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Leruban LED COBrévolutionne I'éclairage décoratif. Equipé de leds soudéesles unes a

cotédesautresdefaconrapprochée,ildiffuseunelumiere puissanteetuniformefaisant Eurg'e de vieC
80B10 2 25°

littéralement disparaitre I'effet de points reconnaissable sur un ruban LED standard.
Le rendu lumineux est bluffant : un éclairage continu, comparable a I'éclairage de
ligne pour des effets visuels incroyables. Disponible en IP20 ou IP65. e E———

P20 IP65
ECLAIRAGE CONTINU IRC90 -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garantie 5 ANS

Accessoires a commander séparément.

Références Watts ~ Lumens .o Leds — Coupe IRC
(par m.) (parm.) (par m.) (en mm.)
w1/2 . s ECLAIRAGE Icor_mNu
(10, sans points lumineux RL12COB20WW 1090Im  2700K
RL12COB20W 1095Im  3000K 1P20
IRC90 180°  24Vdc @ 5m.
‘ RL12COB20N 11001m  4000K 420 -
SDCM 50000 5%1% I (2 — leds/m mm — [IRC90
650° LBOBTOY | #43 RL12COB65WW 10351m  2700K i
<5 heures a25°C
N _— _—
RL12COB65W 1040Im  3000K IP65
utilisation EN62471  garantie  RoHS c E _— —
-20/ +50°C -RGO- 5ans  compliant RL12COB65N 1045Im  4000K




