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Avec connecteur 
étanche monté 
de série

MATÉRIAUX

Corps en polycarbonate avec optique 
prismatique 60° ou 90°, finition gris 
thermopoudrée. Design lisse, nettoyage 
facile, pour une bonne dissipation thermique.

N : 4000K C : 5000K 60 : éclairage 60° 090 : éclairage 90°
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INDUSTRY & LOGISITICS

HIGHBAY

PRISME
200 lm/W Faible éblouissement

friendly

Compatible avec l’écosystème GreenSwitchPower changing

Détecteur 

Technologie infrarouge installation centrale plug & play, 
quart de tour. Ecosystème GreenSwitch intégré.

HBDTSMIR
à commander séparément

Les fonctionnalités 
GreenSwitch
Communication BLE
Pilotage par application
Groupe de luminaires
Création de scénarios
Gradation manuelle ou automatique
-
Détection infrarouge
3 états avec préavis d’extinction

Compensation à la lumière 
du jour

AC120-277V
PF

0.90

UGR
>19

IRC
>80

IP66

parasurtenseur 6kV

L70
à 25°C

RoHS
compliant

EN62471
-RG1-

100 000 heures garantie 5 ans850°

utilisation
-40 / +55°C

IK08
éclairage 60 ou 

90°

corps en polycarbonate

200 lm/W50 / 65 / 75 / 85 / 95 / 105W
power changing en %

75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150W
power changing en %

CCT changing

gradable 0-10V
d'origine

Compatible avec
l’écosystème GreenSwitch

Références Watts Efficacité Lumens Angle Kelvins Colisage Protection Gradation Poids

HB105PRI060N power changing

50W / 65W / 75W / 85W / 95W / 105W
via bouton switch

200 lm/W

10 000 lm
au minimum

21 000 lm
au maximum

60°

5000K
4000K

Vente à l'unité
-
Master carton
x1 pièce

IP66
IK08
-
parasurtenseur 
6kV

0-10V
d'origine

3.16 Kg

HB105PRI090N 90°

HB150PRI060N power changing

75W / 90W / 105W / 120W / 135W / 150W
via bouton switch

15 000 lm
au minimum

30 000 lm     
au maximum

60°

HB150PRI090N 90°

DIMENSIONS Ø390

152
90°60°


