PROJECTEUR

Manuel d’installation

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant I’installation.
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer la bonne installation des produits, et leur bon fonctionnement. Cette documentation est a conserver en cas de
futures interventions. Les informations techniques et les spécifications du produit peuvent &tre modifiées au fil du temps sans préavis.

¢ \Veuillez ne pas modifier ou démonter le luminaire sans validation de la part du fabricant.

Linstallation du produit doit se faire uniquement par une personne qualifiée.

¢ Avant toute action ou installation sur le luminaire, veuillez couper I'alimentation du produit.

¢ Sile luminaire commence a émettre de la fumée ou une odeur particuliére, il faut déconnecter I'alimentation, car un
risque de choc électrique ou d’incendie est présent et prendre contact avec une personne qualifiée pour contrdler le
luminaire.

¢ Sile cable d’alimentation est abimé, il doit étre remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée.

e La source de lumiére contenue dans le luminaire doit étre remplacée uniquement par le fabricant ou par une personne
qualifiée.

¢ Nous suggérons d’ajouter une protection contre les surtensions en amont du luminaire pour lui assurer une plus
longue durée de vie.
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PRECAUTIONS

Flexible metal conduit

AN

=01 | - Marron
== |\|:-Bleu
=0 G:Vert/Jaune

]

1: Sortez le produit et ses accessoires de leur emballage 2: Installez le conduit flexible en métal.
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INSTALLATION EN FACADE
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3: Percez 2 trou avec un entraxe de 60 ou 132mm 4: Connectez le cable d’alimentation a la source électrique.
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1: Sortez le produit et ses accessoires de leur emballage 2: Installez le conduit flexible en métal.
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3: Percez 2 trou avec un entraxe de 60 ou 132mm 4: Connectez le cable d’alimentation a la source électrique.
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