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Références Watts Effi cacité Lumens Kelvins Longueur Caractéristiques Colisage Eclairage Protection Poids

TP18REN060N 18W

130 lm/W

2340 lm

4000K

3000K
ou
4000K
Disponible 
également

600 mm

standard

Vente 
à l'unité
-
Master carton
x9 pièces

120°

IP65
-
IK08
-
non gradable 
d'origine

0.60 Kg

TP36REN120N 36W 4680 lm 1200 mm 1.00 Kg

TP50REN150N 50W 6500 lm 1500 mm 1.30 Kg

TP18REN060NS 18W 2340 lm 600 mm

Détection 
HF

0.60 Kg

TP36REN120NS 36W 4680 lm 1200 mm 1.00 Kg

TP50REN150NS 50W 6500 lm 1500 mm 1.30 Kg

TP36REN120NEM 36W 4680 lm 1200 mm
Emergency

1.95 Kg

TP50REN150NEM 50W 6500 lm 1500 mm 2.20 Kg

TP36REN120NSEM 36W 4680 lm 1200 mm
Détection HF
+ Emergency

1.95 Kg

TP50REN150NSEM 50W 6500 lm 1500 mm 2.20 Kg

TP50REN150NSH 50W

150 lm/W

7500 lm

1500 mm
standard 1.30 Kg

TP60REN150NSH 60W 9000 lm

TP50REN150NSH 50W 7500 lm Détection HF 2.20 Kg

L80
à 25°C

RoHS
compliant

EN62471
-RG0-

60 000 heures garantie 5 ans850°

AC200-240V
PF

> 0.90

18W

SDCM < 3éclairage 120°IK08

câble traversant36W

utilisation
-20 / +40°C

emergencydétection hyperfréquence
on/off

4000K

IP65

LED SMD 2835 non gradable
d'origine

50W 60W 130 lm/W 150 lm/W

130 OU 150 LM/W

82

63

600 / 1200 / 1500

120°

MATERIAUX

Corps en polycarbonate extrudé, étanche IP65, pour une installation comprise entre 3 et 6 m. 
Séparation «optique-électrique» qui prolonge la durée de vie des LED pour atteindre facilement 
60 000 heures. Câblage traversant et clipsage sur toute la longueur. 

Télécommande pour 
réglage de DÉTECTION
(à commander séparément)

RENOREMOTE

2

0

rayon (en m.)

hauteur (en m.)
Cône de détection

Détection hyperfréquence On/Off
Puissance : <0.5 watts
Fréquence détection : 58 GHz / 75 MHz
Puissance détection : < 1mW
Hauteur installation : 5 mètres max.
Diamètre détection : 9 mètres max.

Kit de suspension à 
commander séparément

RENOKITSUSP
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