WORK & HOME
DOWNLIGHT

CCT changing Collerettes et réflecteurs interchangeables RE2020 & BBC compatible ‘h’ .

BBC F(EZOZB

W T° couleur 2700K / 3000K / 4000K Collerettes & réflecteurs interchangeables ggngﬂgmf\ﬁg: REGLEMENTATION
sur bouton switch a commander séparément ENVIRONNEMENTALE
0°
gradable TRIAC RE2020 & BBC éclairage UGR16 LED
d'origine compatible 50° IP65 K07 selon réflecteur SMD b .
CCT changing
IRC PF plusieurs coloris utilisation
80 0.90 IEI BN disponible g,wﬁ“:%\— 20/ +40°C
o EN62471 L80B20 ; RoHS
650 -RGO- 50 000 heures 3950 garantie 5 ans P— c €
MATERIAUX

Corps en aluminium, finition gris. Collerettes

& réflecteurs interchangeables, IP65 & IK07. /
CCT changing via bouton switch sur driver.
Compatible RE2020 & BBC.

Je choisis mon downlight standard (4), ou je
compose mon downlight en choisissant :

1- le module LED

2- la collerette ronde ou carrée

3-le réflecteur

Références Watts Lumens Kelvins Colisage Courant Eclairage Protection Finition Poids

CCT changing Vente a I'unité

P65
+700Im 2700K - o Collerette et réflec-
DLO7DEKO1CCT w selon réflecteur 3000K Master carton 300 mA 40 . teur blanc inclus 0.20Kg
4000K x40 pieces K07
CCT : CCT Changing 2700K / 3000K / 4000K DEK07COLO1C
DIMENSIONS DEK07COLO2R == DEKO7REF04R )
T Sl
67

le module LED
DEKO7MODULCCT

DEKO7REFO1R
DEKO7REF02R

DEKO7REFO5R

Votre downlight
sur mesure

1- je commande mon
module LED
& 2- je choisis ma
CP 065~70mm collerette
3- je choisis mon
réflecteur

DEKO7REFO3R

= DEK07COL02C {

DEK07COLO1R
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