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MANUEL D'UTILISATION
GUIDE D'UTILISATION GREENSWITCH
LIGHT SCIENTISTS vous présente son concept GreenSwitch : un programme de gestion intelligente de vos éclairages, applicable dans tous vos bâtiments connec-
tés : bureaux, logistiques, parkings souterrains... GreenSwitch repose sur la technologie de réseau informatique Bluetooth Mesh / Bluetooth Low Energy (ou BLE), 
sans câblage additionnel ni nécessité de passerelle. 

Associé aux luminaires les plus aboutis, disposant d'une ef� cacité lumineuse et d'une durabilité optimales, le concept GreenSwitch dispose d'une application 
téléchargeable parfaitement intuitive pour une installation simpli� ée. 

Avec ce guide, nous vous détaillons les fonctionnalités et domaines d'application de GreenSwitch, ainsi que la marche à suivre pour réussir votre installation en 
toute autonomie.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

inside

GreenSwitch INSIDE

C'est l'ensemble des luminaires avec le concept 
intégré et les accessoires disposant de la techno-
logie GreenSwitch. friendly

GreenSwitch FRIENDLY

C'est l'ensemble des luminaires compatibles avec 
l'écosystème GreenSwitch via des accessoires 
"INSIDE" (capteurs, relais...).

Découvrez GreenSwitch, notre écosystème de gestion d'éclairage, centralisé via une application smartphone pilotant votre installation selon vos critères dans une solution clé en main.

Fonctionnant avec nos luminaires nativement équipés du système ou via l'ajout d'accessoires GreenSwitch vendu séparément. L’écosystème dispose de fonctionnalités natives et d'autres qui viennent 
s'ajouter en fonction des accessoires, le tout en constante évolution au travers de nombreuse mise à jour logiciel.

L'écosystème GreenSwitch se développe, c'est pourquoi nous avons souhaité présenter celui-ci en deux gammes concomitantes :

Pilotage par application
Création de scénarios 

Groupe 
de luminaires

Communication BLE

Compensation à la 
lumière du jourPIR

Détection infrarouge

On/O
ff

Capteur de 
luminosité On/Off

HF

Détection hyperfréquence

Gradation manuelle 
ou automatique
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME
LEXIQUE DU MANUEL D'UTILISATION
La partie "Mise en route de votre installation" est obligatoire a� n de pouvoir accéder correctement à l'ensemble des fonctionnalités GreenSwitch en fonction 
de votre installation. Il est donc recommandé de suivre ses étapes dans l'ordre a� n de faciliter l'utilisation de notre écosystème.

Un volet "Fonctionnalité supplémentaire" vous expliquera, étape par étape, les fonctions avancées de vos produits et composants GreenSwitch.

Un encart avec le symbole ?  sera présent sur certaines pages avec des explications plus précises sur l'utilité de chaque fonctionnalité supplémentaire.

Vous serez amené à rencontrer des encarts avec le symbole 
!

 visant à approfondir certaines étapes. 
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Lors de la création d'une zone, l'application gé-
nère automatiquement deux QR codes, un admin 
et un utilisateur.

Ils représentent une solution de partage permettant 
de transférer les droits d'accès d'une zone en cas 
de dysfonctionnement, de modi� cation non désirée ou 
de perte / vol de l'appareil administrateur.

Il est recommandé de conserver ses QR codes en de-
hors de l'application.

Retrouver plus de détail sur les QR Codes page 20.

!

MISE EN ROUTE DE VOTRE INSTALLATION
DÉMARRAGE DE L'APPLICATION ET GESTION DES ZONES
L'application GreenSwitch est l'épicentre de l'écosystème, la mise en route de l'installation débute donc via l'installation de l'application sur votre smartphone 
ou tablette ANDROID ou IOS / IPADOS.

L’application fonctionne sur la plupart des smartphones, quelques appareils peuvent ne pas fonc-
tionner avec l’application à cause de problèmes du matériel ou du micrologiciel du téléphone.

L’application a besoin d’avoir accès entre autres à internet et au Bluetooth, merci d’accorder 
à l’application leurs accès. Cette dernière ne collectera pas les données personnelles de l’utili-
sateur.

Lors du premier lancement, merci d’autoriser l’application à accéder au Bluetooth de votre appareil.

À l'ouverture, une zone de travail "Mes luminaires" est générée automatiquement, vous permettant de commencer le paramétrage de 
votre installation. Il est recommandé de renommer cette zone ou d'en créer une nouvelle des le départ a� n de simpli� er votre mise 
en route.

Pour cela, cliquez dans la barre d'onglet sur "Plus" :

Puis sur "Mes zones" :
Vous pouvez ici gérer vos zones de luminaires.
Pour créer une nouvelle zone, cliquez "Créer" en haut à 
gauche de l'écran.

Rentrez le nom souhaité de la zone 
puis appuyez sur "OK".

Pour renommer une zone déjà créée, cliquer sur le picto 
"     "

Une fois l'application 
téléchargée et installée, 
cliquer sur l'icône de 
l'application pour la dé-
marrer.

1

2 3

Cliquez sur la zone souhaitée pour la contrôler. 
Vous ne pouvez pas contrôler plusieurs zones simulta-
nément.
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MISE EN ROUTE DE VOTRE INSTALLATION
APPAIRAGE DES LUMINAIRES OU DÉTECTEURS GREENSWITCH
Une fois votre zone créée et sélectionnée, la seconde étape est l'appairage des luminaires ou détecteurs GreenSwitch. C'est un élément essentiel pour la mise 
en service de votre installation.

Pour commencer l’appairage, cliquer dans la barre d'onglet sur "Luminaires" :

Appuyez sur le bouton "Retour" en 
haut à gauche pour revenir à la 
gestion des luminaires.

Les luminaires qui viennent d’être 
ajoutés apparaitront avec un nom 
comme suivant « IDXXX »

Appuyez sur "+"  en haut à gauche de l'écran.
L’application va automatiquement scanner et lister tous les luminaires 
proches compatibles qui peuvent être ajoutés dans la zone.

Cliquez sur le picto de l'ampoule pour allumer et éteindre le luminaire reconnu 
a� n de le localiser plus rapidement dans la pièce.

Cliquez sur la coche bleue située dans le  coin infé-
rieur droit du luminaire pour le sélectionner ou le dé-
sélectionner. 

Vous pouvez également cliquer sur "Tout sélectionner".

Une fois les luminaires sélectionnés, cliquez sur "Ajouter" en bas à droite de 
l'écran pour appairer la sélection et les ajouter dans la zone.

1

2

Un message de con� rmation apparaitra, cliquez sur "Ajouter" pour con� rmer. 
Les luminaires vont clignoter pour indiquer la réussite de l’opération.

Il est conseillé d’alimenter électriquement uniquement le lieu 
contenant les luminaires que vous souhaitez ajouter à la zone sé-
lectionnée sur l’application pour faciliter le repérage.

En cas de plus de 100 luminaires allumés lors de l’ajout, l’appli-
cation risque de saturer et de générer des erreurs. 

!

Si le luminaire clignote deux fois, une erreur est survenue. 
Nous vous invitons à recommencer l'appairage.!
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MISE EN ROUTE DE VOTRE INSTALLATION
DÉFINIR LE NOM ET LA PUISSANCE NOMINALE DES LUMINAIRES
A� n de faciliter la gestion de votre installation, nous vous recommandons de nommer vos luminaires. Il est également possible d'inscrire la puissance nominale 
des luminaires à titre indicatif.

Dans l'onglet"Luminaires" :

Cliquez sur le picto de l'ampoule pour allumer et éteindre le luminaire souhaité a� n de le localiser plus rapidement 
dans la pièce.

Un appui prolongé sur un luminaire va ouvrir le menu de variation et de con� guration du capteur.

Cliquez sur le nom du luminaire dans le bouton bleu en haut à gauche 
pour le renommer.

L’application vous demande de renseigner le nom souhaité pour le lu-
minaire. 

Une fois entrée, appuyez sur le bouton "OK".. 

Cliquez sur le bouton bleu en haut à droite pour indiquer la puissance 
du luminaire. 

Veuillez noter que la puissance est juste présente à titre indicatif.

Exemple : un luminaire 50W paramétré à 50% fonctionnera donc à 25W. 
En revanche indiquer 25W sur un luminaire 50W ne le fera pas fonc-
tionner à 50%.

1
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La gradation ainsi que la con� guration des capteurs sont des éléments 
essentiels que vous trouverez dans les pages suivantes.

Retrouver plus de détail sur la gradation de vos luminaires page 9 et 
sur le paramétrage du capteur page 10.



MISE EN ROUTE DE VOTRE INSTALLATION
CRÉER UN GROUPE DE LUMINAIRE
Vos luminaires et détecteurs GreenSwitch sont désormais ajoutés à votre zone, mais il est possible de grouper vos luminaires a� n de simpli� er leurs gestions et 
d'appliquer des réglages à plusieurs luminaires de manière simultanée.

Cliquer dans la barre d'onglet sur "Groupes" pour accéder à la gestion des 
groupes de luminaires :

Pour créer un groupe, appuyez sur "+"  en haut à gauche de l'écran.

L’application vous demande de ren-
seigner le nom souhaité pour le 
groupe. 

Une fois entrée, appuyez sur le bouton 
"OK".

Pour sélectionner les lu-
minaires que vous sou-
haitez ajouter au groupe, 
cliquez sur la coche bleue 
située dans le  coin infé-
rieur droit du luminaire 
pour le sélectionner ou le 
désélectionner.

Vous retrouverez désormais les 
groupes créés dans cet onglet. 

Vous pouvez maintenant gérer les 
membres et la programmation de 
chaque groupe.

Validez ensuite la sélec-
tion en appuyant sur le 
bouton "Complété" en 
haut à gauche de l'écran.

1

2 3

L’application n’empêche pas d’ajouter un lumi-
naire sur plusieurs groupes, mais le faire peut en-
gendrer des problèmes de fonctionnement et de 
synchronisation.

!
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MISE EN ROUTE DE VOTRE INSTALLATION
GESTION ET RÉGLAGE DES GROUPES DE LUMINAIRE
Après avoir créer un ou des groupes de luminaires, il vous ai désormais possible de régler certains paramètres à l'ensemble des luminaires d'un groupe. Nous vous 
présentons ici l'utilité de chaque bouton présent pour chaque groupe.

Appuyer sur le bouton "ampoule" permet d’accéder au menu de grada-
tion ainsi qu’à la con� guration des capteurs du groupe. 

Une fois le menu de gradation ou-
vert, le principe est identique à la 
con� guration des capteurs, la seule 
différence est que la programmation 
s’applique à l’entièreté des luminaires 
du groupe.

La gradation ainsi que la con� gura-
tion des capteurs sont des éléments 
essentiels que vous trouverez dans 
les pages suivantes.

Retrouver plus de détail sur la grada-
tion de vos luminaires page 9 et sur 
le paramétrage du capteur page 10.

Ceci est le bouton "Membres", il permet d'ajouter ou supprimer les luminaires associés à ce groupe.

Cliquez sur le bouton "Liaison" pour modi� er la luminosité de liaison du groupe.
Cela vous ouvre la page suivante.

La luminosité de liaison permet de con� gurer un ordre 
d’allumage correspondant à un % de l’intensité du 
dernier luminaire qui a détecté la présence. 

Les luminaires ayant détecté une présence attendront la 
� n du 1er délai pour revenir à l’état de receveur d’ordre. 

Cette fonction peut être utilisée pour simuler un éclairage 
en cascade dans un couloir par exemple.

Exemple : Un luminaire qui s’allume à 80% lors d’une 
détection avec un réglage de liaison à 50% enverra la 
consigne aux autres luminaires du groupe de s’allumer à 
40% (50% de 80%).

!

Lorsque le curseur "lien" est activé, la totalité des luminaires d’un groupe s’allume lorsqu’une pré-
sence est détectée par un seul luminaire (Fonction Maitre/Esclave).!

Chaque groupe est représenté sous une forme de tuile.

Le curseur "lien" permet d’activer ou désactiver la fonction de liaison du groupe.

Il est possible d’éteindre l’entièreté d’un groupe en appuyant sur le bouton « Arrêt » et de le rallumer en 
automatique avec le bouton « Auto ».
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MISE EN ROUTE DE VOTRE INSTALLATION
GRADATION DE VOS LUMINAIRES
L'une des fonctionnalités essentielles de GreenSwitch est la gradation de vos luminaires, cet élément vous permettra de faire varier l'intensité lumineuse et/ou la 
température de couleurs de vos luminaires pour gagner en confort et faire des économies d'énergies.

Dans l'onglet"Luminaires" :

Cliquez sur le picto de l'ampoule pour allumer et éteindre le luminaire souhaité. 

Un appui prolongé sur l’icône d'un luminaire ouvre la page de gradation et de con� gura-
tion du capteur. Cette page varie selon le type de luminaire. Utilisez les différents curseurs 
pour paramétrer votre luminaire.

Il est également possible de faire grader votre installation automatiquement 
en fonction de l'éclairage déjà présent sur place. Pour cela, votre luminaire 
GreenSwitch doit être équipé d'un détecteur disposant de la fonctionnalité de 
gestion de l'apport lumineux. 

Pour ce faire, faites varier votre luminaire jusqu'à obtenir l'éclairage ambiant 
souhaité.

Une fois celui-ci atteint, appuyez sur le bouton «-> A» en 
bas à droite de l’écran. La luminosité va être immédia-
tement mesurée et prise pour référence comme niveau 
d’éclairement souhaité.

Retrouver plus de détail sur la gestion de l'apport lumineux page 10.

Il est possible, via un geste de balayage de gauche à droite sur l’icône d'un luminaire, de faire varier l’intensité lumineuse.

Pour les luminaires compatibles, il est possible, via un geste de balayage de haut en bas sur l’icône d'un luminaire, de faire varier 
la température de couleurs.

GRADATION RAPIDE

GRADATION AVANCÉE

Gradation de l'intensité 
lumineuse

Gradation de la 
température de couleurs

Gradation du RGB
Gradation pour luminaire

direct/indirect

Il est important de véri� er que les luminaires soient con� gurés sur 
auto. Pour vous en assurer, il est possible d’appuyer sur le bouton 
«Auto» sur le groupe « tous les luminaires » dans l’onglet « Groupe ».

Si le capteur con� guré ne possède pas de gestion d’apport lumi-
neux ou si celle-ci est désactivée, l’action va déterminer l’intensité 
du luminaire lors de l’allumage sur la période du « 1er délai ».

!
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
PARAMÉTRAGE DU CAPTEUR AVEC / SANS GESTION DE L’APPORT LUMINEUX
Dans la continuité des paramètres de gradation, il est important de gérer les réglages dédiés au détecteur de vos luminaires. Il existe actuellement deux modes 
vous permettant de personnaliser votre installation.

Toujours dans la page de gradation et de con� guration du capteur.

Cliquez sur l’icône située en bas à droite de la page de gradation pour accéder aux paramètres du capteur.

Vous pouvez ici paramétrer différents réglages et fonctions du capteur intégré à votre luminaire.

Activer ou désactiver la gestion de l'apport lumineux de votre détecteur (option disponible si votre capteur est 
équipé de cette fonction).

Lorsque le capteur de mouvement fonctionne de manière automatique, il y a 2 modes de fonctionnements pour 
celui-ci, leur fonctionnement respectif est expliqué ci-dessous :

« Mode autonome » : Vos luminaires s'allument automatiquement quand un mouvement est détecté et 
s’éteignent automatiquement après la � n du 1er et 2ème délai. 

« Mode semi-autonome » : Vos luminaires s'allument manuellement (via l'application ou une télécom-
mande GreenSwitch) et s’éteignent automatiquement après la � n du 1er et 2ème délai.

En mode autonome il est possible de con� gurer un temps de maintien pour une commande d’arrêt forcé, le luminaire repassera en mode 
automatique à la � n de ce temps. (en cas d’arrêt manuel du luminaire via une télécommande par exemple, il repassera en mode automa-
tique à l’issue de ce temps de maintien)

!

Il est également possible de régler les temps de maintien en minutes.

Ils peuvent aussi être programmés sur un temps « in� ni » pour prévenir l’extinction des luminaires. 

Il est aussi possible de désactiver le 2ème délai en choisissant une temporisation de 0 min.

Le réglage du pourcentage de la sensibilité du capteur vous permet d'ajuster sa détection a� n de diminuer le 
risque de détections non souhaitées.

Si vous trouvez que le détecteur ne fonctionne pas correctement, augmenter sa sensibilité.

LA GESTION DE
L'APPORT LUMINEUX

Cette fonction permet de réguler 
l'intensité lumineuse de votre lu-
minaire  en fonction de la lumière 
ambiante disponible. Lorsque la 
lumière ambiante est suf� sante, 
votre luminaire diminue son inten-
sité tout en garantissant un éclai-
rage suf� sant en fonction de vos 
réglages précédents.

+ de confort
+ d'économie d'énergie
+ automatique

1

Une fois vos réglages effectués, 
veuillez appuyer sur «Sauvegarder»
pour enregistrer les paramètres. 

À savoir :
Activer ou désactiver une fonction 
prendra effet immédiatement pour 
vous permettre de visualiser les 
changements apportés.

2
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
PARAMÉTRAGE DU CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE
Certains produits disposent d'un capteur crépusculaire permettant d'assurer l'éclairage automatique de vos luminaires à la tombée de la nuit jusqu'au lever du 
jour sans aucune manipulation à effectuer.

Le capteur crépusculaire permet de dé� nir un seuil d’allumage et d’extinction avec une valeur dit "Pied Bougie". 
Il est possible de calibrer manuellement la valeur de ce seuil ou de la choisir parmi les 3 options précon� gurées.

Si l’option détecteur de mouvement est désactivée, le luminaire s’allumera à 100% à la nuit tombée et s’éteindra 
au matin selon le seuil choisi.

Si l’option capteur de mouvement est activée, le luminaire s’allumera à la nuit tombée à la valeur de gradation 
indiquée sur le 2ème délai si et seulement s’il est réglé sur une durée in� nie. Il repassera au 1er délai avec 
allumage à 100% en cas de détection de mouvement. Il s’éteindra au matin.

Le seuil d’allumage du capteur crépusculaire doit être con� guré uniquement lorsqu’il fait sombre. 
Dans le cas contraire, le capteur ne pourra pas faire la différence entre sa propre lumière et la 
lumière naturelle lors de la calibration. 

!

LE CAPTEUR
CRÉPUSCULAIRE

Permets d'activer / désactiver au-
tomatiquement votre installation 
lorsque la lumière naturelle dans 
un environnement spéci� que dimi-
nue. Il se base essentiellement sur 
le taux d’ensoleillement détecté par 
son capteur spécial a� n de déter-
miner si l’activation automatique 
des luminaires est nécessaire ou 
non.

+ de confort
+ d'économie d'énergie
+ automatique

1

Une fois vos réglages effectués, veuillez appuyer sur «Sauvegarder» pour enregistrer les paramètres. 

À savoir : Activer ou désactiver une fonction prendra effet immédiatement pour vous permettre de visualiser les changements apportés.

2

Toujours dans la page de gradation et de con� guration du capteur.

Cliquez sur l’icône située en bas à droite de la page de gradation pour accéder aux paramètres du capteur.

Vous pouvez ici paramétrer différents réglages et fonctions du capteur intégré à votre luminaire.

?
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
CRÉATION DE SCÈNES
En fonction des évènements, les réglages appliqués précédemment ne peuvent répondre à toutes les situations, il est donc important de créer des scènes vous 
permettant de changer de réglage rapidement via une simple action avant de retrouver ceux d'origines sans effort. Il existe deux méthodes pour créer une scène.

Cliquer dans la barre d'onglet sur "Scènes" pour accéder à la gestion des 
scènes :

La première méthode permet la création d'une nouvelle scène personna-
lisée. Pour cela, appuyez sur "+"  en haut à gauche de l'écran.

L’application vous demande de renseigner le nom souhaité pour la scène. 
Une fois entrée, appuyez sur le bouton "OK".

La page d'édition de scène apparait.

Appuyez sur le logo en haut à gauche pour modi� er le pictogramme repré-
sentant la scène. Il sera visible dans votre onglet "Scènes".

Sélectionnez les luminaires ou les groupes de luminaires que vous souhai-
tez contrôler avec la scène. 

Effectuez un appui long dessus pour con� gurer la gradation de chaque 
luminaire ou groupes.

Une fois la scène con� gurée, appuyez sur le bouton "sauvegarder" en haut à 
droite. La scène est alors créée et disponible dans l'onglet "Scènes".

La seconde méthode permet la création rapide d'une scène avec des réglages rapides pour des groupes de luminaires uniquement. Pour ce faire, toujours 
dans l'onglet "Scènes", appuyez sur "Créer une scène rapidement" en bas de l'écran. La page d'édition de scène rapide apparait.

Une fois les groupes sélectionnés et les réglages de luminosité et de couleurs effectuées (pour les produits compatibles uniquement), appuyez sur le 
bouton "Créer une scène" en bas de l'écran. La scène est alors créée et disponible dans l'onglet "Scènes".

SCÈNE PERSONNALISÉE

SCÈNE RAPIDE
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
ACTIVATION, ÉDITION ET ARRÊT DE SCÈNES
Après avoir créé des scènes personnalisées ou rapides, il est toujours possible de les éditer ou bien de les supprimer via l'onglet "Scènes" . En fonction de votre 
installation, la � n d'une scène active diffère.

Toujours dans l'onglet "Scènes"

Pour activer une scène créée précédemment , il vous suf� t de cliquer sur celle désirée.

Il est possible de modi� er les scènes en effectuant un appui long dessus. 
Cela rouvrira la page d'édition de scène comme lors de la création d’une scène personnalisée. 

Il est possible de supprimer une scène en appuyant sur le bouton "-"  dans le coin supérieur droit. 
Puis de sélectionner la scène que vous voulez supprimer. 

En fonction de la présence ou non d'un détecteur de mouvement, la � n d'une scène diffère :

Si vos luminaires liés à une scène ne sont pas équipés d'un détecteur de mouvement ou 
si la fonction de détection a été désactivée:
La scène est maintenue jusqu’à la prochaine action manuelle, ou jusqu’à qu'une nouvelle pro-
grammation s'active en prenant le pas sur la scène active.

1

ARRÊT D'UNE SCÈNE

ACTIVATION, ÉDITION D'UNE SCÈNE

Si vos luminaires liés à une scène sont équipés d'un détecteur de mouvement :
La scène est maintenue tant qu’un mouvement est détecté, la durée de maintien est liée au 
réglage appliqué sur l'option temps de maintien lors du paramétrage du capteur (retrouver plus 
de détail sur le paramétrage du capteur page 10).

Si les luminaires affectés par la scène sont présents dans un groupe avec la fonc-
tion"lien" activée, alors la scène restera active du moment qu’un luminaire du groupe 
détecte un mouvement.

!

ACTION MANUELLE

Nous parlons d'action manuelle toute action réalisée par un utilisateur interagissant 
avec le système à travers l'application, des télécommandes, des interrupteurs, etc ... .

?
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
AJOUT D'UN INTERRUPTEUR / TÉLÉCOMMANDE
En complément de l'application, il est possible d'ajouter à votre installation des accessoires permettant de contrôler partiellement vos luminaires. L'ajout d'inter-
rupteur / télécommande est simple, rapide et personnalisable.

Dans l'onglet"Interrupteurs" :

Appuyer sur le "+" en haut à gauche pour ajouter un interrupteur ou une télécommande de contrôle. 

Une fenêtre va s’ouvrir présentant un signal tournant en recherche d’interrupteurs à scanner.

Pour lancer le processus d’appairage sur les télécommandes, veuillez suivre 
les instructions suivantes en fonction de votre télécommande :

Appuyez sur le bouton "ON"  et 
"DIM+"  et restez appuyé 2 à 4 
secondes puis relâchez.

Appuyez sur le bouton "AUTO"  et 
"DIM+"  et restez appuyé 2 à 4 
secondes puis relâchez.

1

Une fois appairé, vous 
pouvez voir tous les inter-
rupteurs / télécommandes 
ajoutés dans l’onglet "Inter-
rupteurs".

2
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
PARAMÉTRAGE D'UN INTERRUPTEUR / TÉLÉCOMMANDE
En complément de l'application, il est possible d'ajouter à votre installation des accessoires permettant de contrôler partiellement vos luminaires. L'ajout d'inter-
rupteur / télécommande est simple, rapide et personnalisable.

Toujours dans l'onglet "Interrupteurs" :

La page de con� guration apparait.

Pour changer le nom d’un interrupteur, il faut appuyer sur son nom en haut 
à gauche.

Une fenêtre de texte va s’ouvrir, écrivez le nom souhaité dans la fenêtre et 
appuyez sur "OK"

Si vous souhaitez supprimer l’interrupteur, il suf� t d’appuyer sur le bouton 
"corbeille" en haut à droite.

Lors de la con� guration de l’interrupteur, il est possible de choisir si l’on veut 
contrôler certains luminaires ou des groupes de luminaires en appuyant sur 
le bouton "luminaires"  ou "groupes".

Une fois les luminaires ou le groupe sélectionnés, appuyez sur le bouton 
"prochaine étape".

Pour accéder à la page de con� guration de vos interrupteurs, cliquez sur "l'engrenage" situé en haut à droite de votre interrupteur.

1

Certains interrupteurs ont des fonctionnements qui leur son propre et ne 
peuvent pas se voir attribuer de scènes, d’autres peuvent avoir une plus 
grande quantité de scènes. 

Les scènes intégrées sur l’interrupteur ne contrôlent que les luminaires aux-
quels elles sont rattachées, et ce même si l’interrupteur est connecté à dif-
férents luminaires. 

!

Sur la fenêtre de la seconde 
étape, il est possible de sé-
lectionner des scènes qui 
pourront être activées par 
l’interrupteur. 

Une fois les scènes sélec-
tionnées, appuyez sur le 
bouton "enregistré".

2
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
CALIBRATION DE LA GESTION DE L'APPORT LUMINEUX
Les capteurs de lumière intégrés à vos luminaires GreenSwitch peuvent être utilisés sur plusieurs modèles d’appareils différents. De ce fait, leur calibration est 
donc obligatoire pour assurer leur bon fonctionnement.

La calibration du capteur est obligatoire pour assurer le bon fonctionnement de la gestion de l'apport lumineux. Pour ce faire il faut dans un premier temps 
s'assurer que le luminaire dont vous souhaitez calibrer le capteur soit en fonctionnement automatique, un "A" sera visible sur le symbole de celui-ci dans 
la liste des luminaires actuellement connectés, s’il n’est pas visible cela signi� e que le luminaire est en fonctionnement manuel.

Il est possible de calibrer la luminosité de 2 manières différentes :

Avec"l’auto-calibration" l’utilisateur doit indiquer l’intensité lumineuse qu’il souhaite avoir de nuit, les luminaires vont 
s’allumer et s’éteindre plusieurs fois à la valeur demandée pour apprendre leur intensité lumineuse et ainsi pouvoir 
fournir un � ux lumineux qui permettra de conserver une luminosité équivalente de jour comme de nuit. 

Dans l’onglet 
"Plus"  accédez à 
la fonction "Ca-
libration automa-
tique".

Sélectionnez le 
groupe que vous 
souhaitez con� gu-
rer.

Il est possible 
d’éteindre et d’allu-
mer le groupe avec 
le bouton bleu pour 
l’identi� er.

Sélectionner le ni-
veau de luminosité 
souhaité ainsi que 
la température de 
couleur souhaitée 
si votre appareil est 
compatible

Appuyez ensuite 
sur "démarrer".

Les luminaires vont 
se mettre à cligno-
ter plusieurs fois sur 
une durée d’environ 
15/20 secondes 
pour pouvoir effec-
tuer la calibration.

Une fois la calibra-
tion terminée un 
message apparaitra 
pour valider la prise 
en compte de la 
con� guration.

CALIBRATION AUTOMATIQUE 

Les luminaires équipés de capteur de mouvement avec 
fonction de gestion d’apport lumineux pourront s’allumer et 
s’éteindre en fonction des mouvements détectés tout en as-
surant un maintien de � ux lumineux constant autour d’eux. 

La calibration de luminosité des luminaires doit être faite 
uniquement après l’installation complète du site (y compris 
les racks dans les zones logistiques) car celle-ci prend en 
compte la luminosité environnante et donc les paramètres 
comme l’exposition et la ré� exion de la lumière dans la pièce.

Lors des calibrations automatiques, il est conseillé d’éviter 
les heures de la journée où l’éclairage naturel est trop im-
portant. Si le capteur de luminosité arrive à saturation, il ne 
pourra pas faire la différence entre le moment où il est éteint 
et le moment où il est allumé. La calibration automatique doit 
idéalement être réalisée en début ou � n de journée.

!
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
CALIBRATION DE LA GESTION DE L'APPORT LUMINEUX
Les capteurs de lumière intégrés à vos luminaires GreenSwitch peuvent être utilisés sur plusieurs modèles d’appareils différents. De ce fait, leur calibration est 
donc obligatoire pour assurer leur bon fonctionnement.

Avec la calibration manuelle : Cette fonction permettra de � xer un � ux lumineux en direct en prenant en compte la luminosité ambiante et celle du 
luminaire, il est conseillé d’utiliser cette fonction avec l’aide d’un luxmètre pour assurer une con� guration plus précise.  

Dans le menu de gradation, faites varier votre luminaire ou groupe jusqu’à ob-
tenir le � ux lumineux souhaité, une fois celui-ci atteint, appuyez sur le bouton 
"A" en bas à droite de l’écran. La luminosité va être immédiatement mesurée 
et prise pour référence comme niveau d’éclairement souhaité.

Si le capteur con� guré ne possède pas de gestion d’apport lumineux ou si 
celle-ci est désactivée, l’action va déterminer l’intensité du luminaire lors de 
l’allumage sur la période du « 1er délai ».

CALIBRATION MANUELLE  
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
AUTRES RÉGLAGES
L'application regorge de réglages et de fonctionnalités permettant de personnaliser davantage votre installation, d'autres fonctions permettent également de véri-
� er l'état de fonctionnement de certains éléments.

Pour véri� er le comportement du capteur en fonction des réglages choisis, il est possible de lancer un test des capteurs de mouvement. Cette fonction 
va éteindre les luminaires d’un groupe jusqu’à ce qu’un mouvement soit détecté.

Il est possible de con� gurer une plage de fonctionnement des éclairages pour limiter leur intensité et optimiser la consommation d’Énergie. 

Il est possible de choisir l’intensité max d’éclairement, l’intensité minimale et l’intensité minimale de la gestion d’apport lumineux. 

Pour cela, cliquez dans la barre d'onglet sur "Plus" : 

Puis sélectionnez la fonction "test du détecteur de mouvement".

Sélectionnez ensuite le groupe sur lequel vous voulez débuter le test.

Pour cela, cliquez dans la barre d'onglet sur "Plus" : 

Puis sélectionnez la fonction "Réglages des niveaux min/max".

Sélectionnez le luminaire ou le groupe que vous souhaitez con� gurer, puis 
réglez les valeurs max de chaque facteur et appuyez sur « envoyer ».

TEST DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

SEUIL DE PUISSANCE DES LUMINAIRES
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
RESTAURER LES PARAMÈTRES D’USINE DES CAPTEURS AVEC L’APPLICATION
En cas de problème avec un luminaire, il est possible de le réinitialiser à ses valeurs d'usines a� n de corriger d'éventuel dysfonctionnement. Cette réinitialisation 
peut être effectuée avec ou sans l'application.

AVEC L’APPLICATION

SANS L’APPLICATION

Dans l'onglet "Luminaires" :

Appuyez sur le bouton "-" dans le coin supérieur droit de l’écran. 

Sélectionnez les luminaires que vous souhaitez réinitialiser. 

Pour valider la sélection, appuyez sur le bouton "supprimer" dans le coin 
supérieur droit. 

Une fenêtre pour valider l’action va s’ouvrir, appuyez sur le bouton "sup-
primer" pour con� rmer la réinitialisation des luminaires.

Vous pouvez réinitialiser un capteur aux paramètres d’usine en l’allumant et en l’éteignant plusieurs fois. Suivez les étapes :

1. Allumez le luminaire, attendez 8 secondes puis éteignez-le, attendez 10 secondes.

2. Premier allumage, éteignez immédiatement après que le luminaire s’est allumé, puis attendez 10 secondes.

3. Deuxième allumage, éteignez immédiatement après que le luminaire s’est allumé, puis attendez 10 secondes.

4. Quatrième allumage, éteignez immédiatement après que le luminaire s’est allumé, puis attendez 10 secondes.

5. Cinquième allumage, attendez 8 secondes une fois que le luminaire est allumé, puis éteignez et attendez 10 secondes.

6. Sixième allumage, et le luminaire clignote pour indiquer qu’il a bien été réinitialisé avec succès ; Les luminaires qui ont bien été supprimés vont être 
réinitialisés aux paramètres d’usine et toutes les données vont être supprimées.

Certains luminaires et/ou dispose 
directement d'un bouton RESET.

Si c'est le cas, vous pouvez procé-
der à la réinitialisation  aux para-
mètres d’usine en appuyant sur ce 
bouton.

Attendez que le luminaire s’éteigne complètement avant de le rallumer pour bien valider l’étape (le temps d’extinction varie selon le lumi-
naire et son alimentation)!
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FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
PARTAGER LE CONTRÔLE DE VOTRE INSTALLATION VIA QR CODE 
Comme vu au début de ce manuel, l'application génère automatiquement des QR codes permettant dans un premier temps de sauvegarder vos réglages, et par la 
suite de partager le contrôle des luminaires.

Pour cela, cliquez dans la barre d'onglet sur "Plus" :

Puis sur "Mes zones" :

Sélectionnez le QR code d’accès que vous voulez partager (admin ou invité), 
celui-ci s’af� chera sur l’écran.

Le QR code « admin » permet un contrôle absolu et « l’invité » pourra uni-
quement manipuler les luminaires à la manière d’un interrupteur.

1

Pour scanner le QR code, il faut sélectionner l’option « balayez ou choi-
sissez le QR code » en haut. La caméra du téléphone va s’ouvrir en pro-
posant de prendre en photo le QR code, ou d’accéder à la galerie pour 
directement récupérer un QR code au format image.

Pour sauvegarder les QR codes au format image, il suf� t d’appuyer sur 
le bouton sauvegarder à gauche du bouton admin de la zone souhaitée.

Il sera alors enregistré dans la galerie du téléphone.

2

PAGE 20

GreenSwitch

Présentation du système

Fonctionnalité 
supplémentaire

Mise en route de votre installation



FONCTIONNALITÉ SUPPLÉMENTAIRE
NOMBRE D'APPAREILS SUPPORTÉ SIMULTANÉMENT 
Avec plus de 100 luminaires par zone, et la possibilité de créer un nombre illimité de zones, il est possible d'installer dans n'importe quels lieux avec notre solution 
GreenSwitch.

Luminaires Jusqu’à 100 luminaires dans une zone. 
Veuillez diviser en différentes zones si vous avez plus de 100 luminaires.

Scène Jusqu’à 32 scènes peuvent être réglées sur un luminaire. 
La première va perdre le luminaire si vous l’ajoutez à une 33ème.
Jusqu’à 127 scènes peuvent être réglées dans une zone.

Plani� cation horaire Jusqu’à 32 plani� cations horaires peuvent être réglées dans une zone.

Interrupteur Jusqu’à 10 interrupteurs peuvent être réglés dans une zone. Note : interrupteurs et luminaires 
sont comptés séparément. 
Ajoutez des interrupteurs dans une zone ne réduit pas le nombre de luminaires.

Zones Un nombre illimité de zones par application.

Sauvegarde 
des données

Tous les réglages, incluant les capteurs/groupes/scènes/paramètres/interrupteurs, sont sau-
vegardés directement sur les capteurs des luminaires. 
Le système fonctionnera donc normalement après une coupure de courant.
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