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Modèle 240W

Tension d’entrée 220-240VAC

Fréquence 50Hz

Dimensions du luminaire
(øA*B*C)

ø360*186*140mm

Température de
fonctionnement

-35°C à +50°C
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Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant l’installation. 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer la bonne installation des produits, et leur bon fonctionnement. Cette documentation est à conserver en cas de
futures interventions. Les informations techniques et les spécifications du produit peuvent être modifiées au fil du temps sans préavis.
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IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

Veuillez ne pas modifier ou démonter le luminaire sans validation de la part du fabricant.
L’installation du produit doit se faire uniquement par une personne qualifiée.
Avant toute action ou installation sur le luminaire, veuillez couper l’alimentation du produit. 
Si le luminaire commence à émettre de la fumée ou une odeur particulière, il faut déconnecter l’alimentation, car un
risque de choc électrique ou d’incendie est présent et prendre contact avec une personne qualifiée pour contrôler le
luminaire. 
Si le câble d’alimentation est abimé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée. 
La source de lumière contenue dans le luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par une personne
qualifiée. 
Nous suggérons d’ajouter une protection contre les surtensions en amont du luminaire pour lui assurer une plus
longue durée de vie.
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Enlevez le couvercle étanche Insérez le capteur L’installation du capteur est terminée

Installation du détecteur

Réglage de l’angle de diffusion

Enlevez le couvercle étanche Aidez vous des poignées pour faire
tourner la lentille.

Remettez le couvercle étanche ou le
capteur en place

/!\ Veillez à bien régler la lentille, le luminaire étant préréglé à 90°. 
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1) Fixez l’anneau de suspension à l’arrière de l’alimentation. 
Verrouillez l’anneau à l’aide de vis de serrage. 

2) Suspendre le produit à l’aide d’un crochet de suspension de
dimension 60 à 80mm. 

Le support en U est adapté à une installation murale ou au plafond.
 La position d’installation doit respecter les exigences de charge.
 Les dimensions recommandées doivent être respectées pour le perçage des murs.

1.Insérez les chevilles (vis d’expansion) dans les trous muraux.
2.Faites passer la tête des vis d’expansion à travers les trous de fixation du support en U.
3.Serrez les vis afin de plaquer fermement le support contre le mur.
4.Démontez les vis auxiliaires situées de part et d’autre du support et desserrez légèrement les vis de l’axe.
5.Orientez le support à l’angle souhaité, puis remettez et serrez les vis auxiliaires latérales.
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