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222 ACCESSOIRES

Vous souhaitez faire varier la luminosité de votre ruban LED ? Modifier la couleur de votre ruban RGB pour créer des effets visuels incroyables ? AIRIS met

a votre disposition les accessoires indispensables pour créer des effets de lumiére sur mesure... Laissez libre cours a votre imagination !

LES ALIMENTATIONS

Il ne vous reste désormais qu’a choisir votre alimentation ! 3 critéres importants sont a prendre en grande considération : I'étanchéité (pour une instal-
lation intérieure ou extérieure), la puissance du bandeau LED a alimenter, ainsi que la longueur de celui-ci. Noubliez pas qu'il est possible d'alimenter

plusieurs bandeaux a la fois.

JLV24036K
36 watts « IP20

1 sortie
courant:1.5A
poids : 0.20 Kg

JLV24060K
60 watts « IP20

1 sortie
courant:2.5A
poids :0.27 Kg

*La puissance sera répar-
tie de fagon équitable.

JLV24060KA
60 watts « IP67

1 sortie
courant:2.5A
poids : 0.65 Kg

JLV24100KA
100 watts - IP67

2 sorties*
courant:4.2 A
poids : 1.00 Kg

CONTROLEUR RGB

Controleur RGB avec télécommande RGB et sup-
port mural. Synchronisation possible.

CONTROLEUR RGBW
Controleur RGBW avec télécommande RGBW et
support mural. Synchronisation possible.

CONTROLEUR CCT CHANGING

Controleur CCT avec télécommande CCT et sup-
port mural. Synchronisation possible.

CONTROLEUR Monochrome

Contréleur monochrome avec télécommande Mode On/Off
monochrome et support mural. Synchronisa-
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JLV24120K
120 watts « IP20

JLV24240K
240 watts « IP20

2 sorties*® 2 sorties®
courant:5A courant: 10 A
poids : 0.45 Kg poids : 0.65 Kg
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JLV24150K JLV24360K Y4
150 watts « P20 360 watts-IP20 %,

2 sorties* 3 sorties*
courant:6.25 A cot_,lrant:15 A /////
poids : 0.50 Kg poids : 0.97 Kg
JLV24400K
400 watts « IP20
3 sorties*
courant: 16
A
poids: 0.8 Kg
JLV24150KA
150 watts « IP67
2 sorties*
courant:6.25 A
poids : 1.20 Kg
JLV24200KA JLV24250KA
200 watts - IP67 250 watts - IP67
2 sorties*® 2 sorties®
courant:83A courant:83 A
poids : 1.50 Kg poids : 1.80 Kg

pour choisir la couleur d'éclairage du luminaire.

pour réduire / augmenter la luminosité de votre

pour réduire / augmenter la vitesse de changement

une télécommande peut gérer jusqu’a 3 groupes de
luminaires (via le contréleur) simultanément.

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL

A associer avec un contréleur pour
toute longueur de ruban > 5 métres.

Pour ruban monochrome, RGB, RGBW



